
Plegador ø1050x600 (REPARTIDOR UHING)
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Datos técnicos techniques
Caracteristiques
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600mm.

0.18KW/0.25CV

Ø1050mm.

Features

0.840x1.275x1.365mts

275Kg.

333106.996cm3

Talleres Ratera S.A.
Av. dels Dolors,13
Apt. Correos (PO Box) 228
08240 Manresa (Barcelona) Spain
Tel. 93 878 49 50
Fax. 93 877 26 82
e-mail: ratera@ratera.com

Accionamiento mediante
motor reductor.

Embrague por fricción en
correa plana con sistema de
arrastre a través de
desplazamiento de
contrapeso.

Sistema de plegado en caja
distribuidora (UHING), para
variación de paso 0 a 50mm.,
según ø del trenzado y
modificación de cursa de 50 a
600mm..

Apoyo y guía bobina mediante
eje giratorio, apoyado sobre
rodamiento, consiguiendo un
giro sin desgaste.

Sistema de carga y descarga
mediante manivela,
consiguiendo así un mínimo
esfuerzo.

Parallel Winding Collector with
its own reducer-motor to fit a
wooden spool of ø 1050 x 600
mm. traverse.

Clutch with a flat-belt which
works by friction.

It has got a collecting system
which has a distributeur box
Model UHING prepared to
adjust the pitch from 0 to
50mm; according to the braid
Ø and traverse adjustment
from 50 to 600mm.

Cylinders to guide the braid
with a width fitting adjustment
to be fitted to the diameter of
the braid to be wound.

Shaft which runs with bearings
in order to get a soft winding
and in order to avoid erosion.

The spool has a point support
in both sides to support the
shaft.

Cursa ajustable máxima: Adjustable maximum traverse: Course ajustable:

Potencia motor:

Carrete diámetro valona: Spool Ø: Ø de la bobine:

Motor power: Puissance du moteur:

Dimensiones generales: Footprints:

Spool capacity: Capacitée bobine:

Dimensions:

Poids:Peso:

Capacidad carrete:

Weight:

Mû par un motoréducteur.

Embrayage par friction sur
courroie plane avec système
d’entraînement par
déplacement de contrepoids.

Système de pliage dans boîte
de distribution (UHING), pour
variation de pas de 0 à 50
mm, selon le Ø de la tresse
et modification de course de
50 à 600 mm, ou plus.

Support et guide bobine par
axe giratoire, appuyé sur
roulement, permettant une
rotation sans usure.

Système de chargement et
déchargement à l’aide d’une
manivelle, qui demande un
effort minimum.


