
Máquina de trenzar horizontal (metálico) 72B-E154
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Ø67x170mm.

515cm.3

2.45x2.1x2.3mts

3x3KW/4CV

72

154mm.

135 RPM

Tamaño bobinas: Bobbin dimensions: Dimension de la bobine:

Capacidad de la bobina:

Dimensiones generales: Footprints: Dimensions:

Bobbin capacity: Capacite réelle de la bobine:

Potencia motor reductor: Motor power: Puissance du moteur:

Ecartamiento: Gauge: Volume:

Velocidad platina: Horngear speed: Vitesse du plateau à encoches:

Nº de husos: Number of carriers: Nombre de fuseaux:

Talleres Ratera S.A.
Av. dels Dolors,13
Apt. Correos (PO Box) 228
08240 Manresa (Barcelona) Spain
Tel. 93 878 49 50
Fax. 93 877 26 82
e-mail: ratera@ratera.com

Datos técnicos Features Caracteristiques

Detección rotura hilo Yarn breackage
detecteur

Détecteur casse fil

Stop motions by mas Détecteurs par masseDetectores paro por masa
rotura hilo

Equipo eléctrico Electrical board

Rampa de aceleración/
deceleración

Rampe d’acceleration/
Deceleration

Aceleration/desceleration
ramp

Interruptor General Seccionneur gènèral de toutes
les fonctions èlectriques

Lockable main power switch

Paro de Emergencia Arrêt d’urgenceEmergency Stop

Paro / Marcha

Marcha a impulsos Coup par coupInching

Marche avant/ArrièreForward & reverseGiro izquierda/derecha

Arrêt/MarcheOn / Off

Tableau electrique

Regulación velocidad general
Regulación velocidad tiraje

Regulation vitesse gènèral
Regulation vitesse système de tiraje

General speed adjustment
Take off system speed adjustment


